
TIPOLOGIA - 

AUTORE  - 

PRODUTTORE  - 

ANNO - 

         Lampada a sospensione 
     Tom Dixon 
              Tom dixon 
2014

                       Policarbonato 
                   Rame e bronzo 
                    A specchio e interno 
metalizzato 

  
Il processo prevede la vaporizzazione 
di una piccola quantità di metallo puro
ad una temperatura elevata e viene 
successivamente succhiato su una 
superficie applicando una carica 
elettrica. 
                             
                                 Rosone, cavo 
e lampada 

MATERIALI -  

COLORI -  

FINITURE -   

TECNICHE COSTRUTTIVE - 

ASSEMBLAGGIO -   

                                   Questa lampada è nata dalla fascinazione per 
il processo hi-tech di metallizzazione sottovuoto comunemente 
utilizzati nella produzione di occhiali da sole e dei caschi degli 
astronauti. 

                                                          La Copper Shade è 
immediatamente riconoscibile per la sua superficie altamente 
riflettente con un caldo accento metallico, ottenuto attraverso il 
processo tecnologicamente avanzato di metallizzazione a vuoto. 
Disponibile in altre varie dimensioni, forme e colori (materiali). 

                                                    

                                                      

                                                     
                                                          
                                                       

ANALISI FORMALE - 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI -  

CONSIDERAZIONI  CRITICHE -  

www.tomdixon.net 
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Copper Shade 

                         Ø 25 cm, H 22.5 cm 
             0.8 kg 
                          

DIMENSIONI  - 

PESO -  

IMBALLAGGIO - 

Giulia Usai


